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激光切割系统
FLACS RT C 系列

 在一个系统中集成所有组件 // 拥有专利旋转台，周期时间短 // 紧凑的系统结构 // 用户友好的设备控制器
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		DATENBLATT
		Technische Daten zur Produktreihe FLACS RT C-SERIES
	



	
	
		BILDER
		Funktionsbeschreibende Bilder und Wallpaper
	



	
	
		VIDEOS
		Anwendungs-Videos aus produktiven Anlagen
	



		

	


	

	
		
	


	
		
	


	
		
	


	
		
	

	




	
		 

		
			
				
	
	
激光系统 FLACS RT C 系列
凭借激光切割系统 FLACS RT C 系列，我们成为了全球首家集设计规划与所有所需组件于一体的公司。本系统代表了最前沿技术水平，是处理您部件的完美基础。
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激光机器人
在激光切割系统 FLACS RT 系列中使用我们的激光机器人 ROBOCUT。激光机器人可选装功率为 100 – 1000 W 的集成式 CO2 激光器、带高达 2 KW 光束臂的 CO2 激光器以及高达 2 KW 的纤维激光器。





	
	
防护舱
引人注目的防护舱由钢板制成，四周均对激光束起到防护作用。防护舱外符合激光等级 1。带窗出入门位于侧面。
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内视图
激光切割系统 FLACS RT C 系列的亮点在于紧凑的结构以及集成了您生产零件所需的全部组件。系统底板分为两层，其中，下层敷设了全部电源线。该结构为维修工作提供了良好的可及性。上层为一个平面，不会形成干扰性的突出部分。拆卸时，可将防护舱顶部快速简单地从重型组件上拆下。
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装卸区
最重要的系统区域之一 — 与用户交互的接口 — 装卸区。对于激光切割系统 FLACS RT C 系列，除了符合人体工程学、更换设备用的旋转门、脚部空间和光栅激活显示，我们还注重细节，例如用于清洁设备的空气喷嘴。
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旋转台
对于缩短周期的另一项关键指标是部件更换时间。使用我们的专利旋转台可以实现短至 2 秒的更换时间。旋转台直接通过机器人控制器驱动，动力十足。





	
	
FLACS CONTROL 操作面板
FLACS CONTROL 操作面板是与用户交互的接口。在这里可以简单、清晰地控制系统的所有功能和状态显示。通过调整用户工作台的倾斜度使之符合人体工程学。其位置可通过一个旋转臂进行调整。


彩色触摸显示器

用户使用 15" 彩色触摸显示器操作整个系统以及通过内置摄像头监控激光切割过程。


控制面板

激光器和机器人控制面板的所有功能均集成在 FLACS Control 操作面板中。如此即可在同一地点执行所有功能。


FLACS Control 操作面板

通过该操作面板可将运行模式从手动切换为自动。亦可直接执行各个手动功能。另外，还可显示冷却装置的当前流量。
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FLACS 连接板
在系统中装备连接单元 FLACS 连接板，以调整设备。旋转台的每一侧都可以连接两个真空电路、两个气动回路、电源以及编码器。真空电路配有带数字显示和颜色切换（红/绿）的按钮。





	
	
主过滤器
主过滤器是一种筒式过滤器，装有更换简单的废物处理装置和用于涂层材料的除尘系统。测量到压差时，自动启动清洁循环。
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开关柜
更少的组件，更少的干扰源。


带 PC 控制器的集成式开关柜控制整个系统，不仅可以控制机器人的运动，还可以控制所有外围设备。系统安全性通过可编程的安全 PLC 实现。
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介质连接盒
系统的中央连接点是集成式介质连接盒。其配有电源接头以及直接通向一个特殊的空气过滤器和空气干燥器的空气接口。所制备的空气被用作工艺气体。





	
	
文件和备件抽屉
文件找不到！这样的场景十分普遍！


使用我们的激光切割系统 FLACS RT C 系列，即可高枕无忧。我们在系统中设计了一个专用抽屉，用于存放系统文件、光束调整套件和激光束制导系统备件。
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基架
共用基架可使调试时间有效缩短。优化基架，使之达到最佳运输尺寸和系统重量。供电线已敷设在双层地板内。
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系统运输
为了简单、快速地运输整个系统，已在运输舱内集成了吊环和卸货点。
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